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URBANISTICKI PLAN UREDENJA PREDIO "GORNJI BILIG"

Odredbe za provodenje

Na temelju ¢lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/14, 65/17) i
Clanka 27. Statuta Grada Zadra (Sluzbeni glasnik Grada Zadra, br. 4/07 - prociSceni tekst ),
Odluke o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja predio Gornji Bilig (,Glasnik Grada Zadra“ br.20/10, 06/18),
Gradsko vijece Grada Zadra na svojoj __. sjednici, odrzanoj . .2019., donosi

ODLUKU
o donosenju
Urbanisti¢kog plana uredenja PREDIO "GORNJI BILIG"

|. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Ovom Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Urbanisti¢ki plan uredenja predio Gornji
Bilig (u daljnjem tekstu: Plan).

Clanak 2.
Ovaj Plan je izradio je Konus d.o.0. Dobropoljana iz Zadra.
Plan je izraden u 6 (Sest) izvornika.

Clanak 3.
Sastavni dio ove Odluke su Odredbe za provodenje, koje ¢e se zajedno s ovom Odlukom objaviti
u "Glasniku Grada Zadra".

Clanak 4.
Plan je sadrzan u elaboratu koji se sastoji od tekstualnog, grafickog dijela ,te obveznih priloga, a
sadrzi:
A. TEKSTUALNI DIO
koji sadrzi Odredbe za provodenje
B. GRAFICKI DIO
koji sadrzi kartografske prikaze:
u mjerilu 1:1 000
0. OBUHVAT PLANA
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
2. PROMETNA ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
2-A. PROMETNA ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA — Prometna infrastruktura
2-B. PROMETNA ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA — Energetski sustav i telekomunikacije
2-C. PROMETNA ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA — Vodnogospodarski sustav
3. UVJETI KORISTENJA UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
4. NACIN | UVJETI GRADNJE
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA PREDIO "GORNJI BILIG"

Odredbe za provodenje

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

Clanak 5.
Ovim se Planom utvrduje osnovna namjena povrSina i uvjeti gradenja i uredenje povrSina,
sukladno postavkama Prostornog plana uredenja Grada Zadra. Osnovna namjena povrsina
definirana je tablicom kako slijedi:

1. Sm - stambena namjena (manja gustoca)

2. Ss- stambena namjena ( srednja gustoca)

3. Z — zastitne zelene povrsine

4. Z1- javne zelene povrsine

5. Infrastrukturne povrsine (kolne povrsine, pjeSacke povrsine, trafostanice i sl. )

Namjena povrsina prikazana je u grafickom dijelom Plana (list 1. KoriStenje i namjena povrsina).

Clanak 6.
1.1. Koristenje i namjena povrsina

Sm ( stambena zona manje gustoc¢e 100- 150 st/ha)
Ova zona obuhvaca preteZito izgradeno podrucje i sastoji se pretezZito od individualnih stambenih
zgrada koje se zadrZavaju u prostoru.
Unutar stambene zone manje gusto¢e ovim Planom je predvidena gustoc¢a izgradnje od 100 —
150 st/ha.
S obzirom da je sveukupna povrdina cca 2 ha, predvideni broj stanovnika na ovom podrucju bi
bio cca 300 st.
Unutar zona Sm mogu se pored stambenih zgrada graditi gospodarske i javne zgrade.

Ss ( stambena zona srednje gustoc¢e 150- 200 st/ha)
Ova zona obuhvaca pretezito neizgradeno podrucje planirano pretezito za kolektivno stanovanje.
Unutar stambene zone srednje gustoce ovim Planom je predvidena gustoca izgradnje od 150 —
200 st/ha.
S obzirom da je sveukupna povrsina Ss zone cca 10 ha, predvideni broj stanovnika na podrudju
zahvata Plana je cca 2000 st..
To bi rezultiralo planiranjem cca 500 stanova i odreden broj poslovnih i drustvenih prostora. Taj
broj moze varirati ovisno o namjerama potencijalnih investitora.

Unutar zona Ss mogu se pored stambenih zgrada graditi gospodarske i javne zgrade.

Isto tako realno je za oCekivati razli€itu gustoCu stanovanja i izgradenosti u pojedinim kazetama.
Ukoliko se gradevine gospodarske, javne i druStvene namjene grade unutar stambene zone
srednje gustoée, moraju svojom visinom, volumenom i tipom izgradnje biti uskladene sa
susjednim gradevinama uz postivanje posebnih uvjeta koji se odnose na gradevine gospodarske
ili druStvene djelatnosti iz PPUG-a Zadar.

Podrucje obuhvata ovog Plana se nalazi izvan prostora ograni¢enja (PO) (1000 m od obalne
crte).
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Javne zelene povrsine (Z1)
Javne zelene povrSine su neizgradene povrsine na odredenoj gradevinskoj Cestici koje imaju
zastitnu, rekreacijsku i oblikovnu funkciju, uz uvjet uredenja autohtonim biljnim vrstama. Narocito
se ovdje podrazumjeva: parterno uredenje trgova i staza te urbana odnosno parkovna oprema.

Zastitne zelene povrsSine (Z)
Zastitne zelene povrSine su neizgradene povrSine. Ove povrsine imaju prvenstveno zastitnu,
rekreacijsku i oblikovnu funkciju, uz uvjet uredenja autohtonim biljnim vrstama. U zastitnim
zelenim povrsinama (Z) nije dozvoljena gradnja osim gradevina linijske infrastrukture.

Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)
Infrastrukturne povrsine su namjenjene za gradnju prometnih povrsina (kolnih i pje$ackih), unutar
kojih se mogu graditi i uredivati linijske, povrSinske i druge infrastrukturalne gradevine
(trafostanica i sl.), Sto podrazumijeva uli€cnu mrezu, vodove telekomunikacijskih sustava, sustava
vodoopskrbe i odvodnje, energetskog sustava.

Clanak 7.
Unutar obuhvata Plana odredene su kazete sljede¢ih namjena:
Oznaka Namjena Povrsina
Kasete Kasete (m2)
Ss-1 Zona srednje gustoce 8748

(stambena namjena — pretezito individualno stanovanje
pretezito stambene i stambeno - poslovne zgrade)

Ss-2 Zona srednje gustoce 11662
(stambena namjena — pretezito individualno stanovanje
pretezito stambene i stambeno - poslovne zgrade)

Ss-3 Zona srednje gustoce 16389
(stambena namjena — pretezito individualno stanovanje
pretezito stambene i stambeno - poslovne zgrade)

Ss-4 Zona srednje gustoce 13074
(stambena namjena — preteZzito individualno stanovanje
pretezito stambene i stambeno - poslovne zgrade)

Ss-5 Zona srednje gustoce 6996
(stambena namjena — pretezito individualno stanovanje
pretezito stambene i stambeno - poslovne zgrade)

Ss-6 Zona srednje gustoce 12361
(stambena namjena — pretezito individualno stanovanje
pretezito stambene i stambeno - poslovne zgrade)

Ss-7 Zona srednje gustoce 7787
(stambena namjena — pretezito individualno stanovanje
pretezito stambene i stambeno - poslovne zgrade)

Ss-8 Zona srednje gustoce 7854
(stambena namjena — pretezito individualno stanovanje
pretezito stambene i stambeno - poslovne zgrade)

Ss-9 Zona srednje gustoce 11611
(stambena namjena — pretezito individualno stanovanje
pretezito stambene i stambeno - poslovne zgrade)

Sm-1 Zona manje gustoce 1986
(Stambena namjena - pretezito kolektivno stanovanje
stambene i stambeno - poslovne, gospodarske i javne zgrade)

Sm-2 Zona manje gustocée 5993
(Stambena namjena - preteZzito kolektivno stanovanje
stambene i stambeno - poslovne, gospodarske i javne zgrade)

Sm-3 Zona manje gustoce 1741
(Stambena namjena - pretezito kolektivno stanovanje
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stambene i stambeno - poslovne, gospodarske i javne zgrade)

Sm-4 Zona manje gustoce 7774
(Stambena namjena - preteZito kolektivno stanovanje
stambene i stambeno - poslovne, gospodarske i javne zgrade)

Sm-5 Zona manje gustoce 1810
(Stambena namjena - pretezito kolektivno stanovanje
stambene i stambeno - poslovne, gospodarske i javne zgrade)

UKUPNO 115786

1.7. Razgrani€avanje povrsina javnih i drugih namjena

Clanak 8.
Nacin gradnje te uvjeti koriStenja i uredenja povrSina odreden je ovim odredbama i grafickim
dijelom Plana (List 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina, i list 4. Nacin i uvjeti gradnje).

Clanak 9.
Osnovno razgrani¢enje povrsina odredeno je u pravilu prometnicama definiranim ovim Planom.
Ovakvim razgranicenjem formiraju se gradevinske kazete koje €Cine skupine Cestica zemlje kao
programsko-oblikovne i funkcionalne cjeline.

Clanak 10.
Unutar gradevinskih kazeta utvrdene su povrsine unutar kojih je moguca gradnja.
U slucaju potrebe, unutar gradevinske kazete se mogu projektirati interne prometnice koje ¢e se
definirati na temelju tipi€nih profila prometnica i izvesti prema uvjetima iz ovog Plana.

Clanak 11.

Svaka pojedina gradevna Cestica mora imati osiguran direktan (neposredan) kolni pristup na
prometnu povrSinu minimalne Sirine 5,0 m, ukoliko nije Zakon o javnim cestama ili posebnim
odredbama drugacdije utvrdeno.

U slu€aju rekonstrukcije zgrade prije rekonstrukcije postoje¢ih prometnica koje su Planom
oznacene za rekonstrukciju, dozvoljava se priklju¢enje na istu, na nacin da je potrebno osigurati
prostor za proSirenje postojeée prometnice u skladu s grafiCkim dijelom Plana te u skladu s
uvjetima nadleznih javnopravnih tijela koje upravlja prometnicom.

Clanak 12.
Gradevinski pravac definira najmanju mogucéu udaljenost gradevine od regulacijskog pravca te
iznosi najmanje 5 m ukoliko nije Zakon o javnim cestama ili posebnim odredbama ili na grafickim
prikazima drugacije utvrdeno.
Dio gradevine koji definira gradevinski pravac ne moze biti manji od 30% ukupne duljine procelja
gradevine. Ukoliko se na prednjem procelju gradevine planira bilo kakva istaka (balkon, stubiste, i
sl ) gradevinski pravac definiran je njom.

Clanak 13.
Minimalna udaljenost stambene i stambeno-poslovne zgrade od mede susjedne gradevne Cestice
ne moze biti manja od 3 m u zoni Sm, odnosno 5 m u zoni Ss.
Minimalna udaljenost gospodarske zgrade od susjedne gradevne Cestice je h/2 visine gradevine,
ali ne manja od 6,0 m.
Minimalna udaljenost zgrada drustvenih djelatnosti od susjedne gradevne Cestice 5,0 m.
Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu i to:
- kod ravnog krova do gornjeg ruba ravnog krova,

"KONUS" d.o.o. Dobropoljana, Zrinsko-Frankopanska 38a ZADAR
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- kod kosog krova, na mjestu lomne tocke procelja i kosine krova,

- kod kosog jednostreSnog krova, do sljemena.

U visinu gradevine ne racunaju se izlazi stubista ili strojarnice dizala, kao ni ulazi u podzemne
garaze.

Minimalna udaljenost podzemnih etaza gradevina od ruba gradevne Cestice je 3,0 m uz uvjet
statiCke stabilnosti iskopa.

Clanak 14.
Na gradevnoj €estici mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju prema uvjetima
utvrdenim ovim Planom u tocki 5.Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja
prometne, telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadajuéim gradevinama i povrSinama.

Clanak 15.
Prilikom definiranja tlocrta gradevine, potrebno je maksimalno respektirati postoje¢e visoko
zelenilo. Ukoliko nije moguce izbjeci uklanjanje odredenog broja stabala, potrebno je odgovarajuéi
broj stabala planirati projektom uredenja okolia svake pojedine gradevinske Cestice.

Clanak 16.
Najmanje 20% pojedine gradevne Cestice mora biti uredeno kao zelena povrsina.

Clanak 17.
Prostor izmedu gradevinskog i regulacijskog pravca u pravilu se ureduje kao ukrasni vrt uz
koristenje prvenstveno autohtonog biljnog fonda.

Clanak 18.
Nije dozvoljeno ogradivati javne zelene povrsine. Igralita za djecu pozeljno je locirati i planirati
na nacin da se sprijeCe moguce incidentne situacije koje ugrozavaju sigurnost i zdravlje djece.
Clanak 19.
Prometne povrsine (kolne i pjeSacke) koje su definirane ovim Planom kao povrSine javne
namjene, moraju biti bez urbanistiCko-arhitektonskih barijera u prostoru sukladno njihovoj
kategorizaciji.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 20.
Pod pojmom zgrada gospodarskih djelatnosti podrazumijevaju se zgrade koje sukladno
Klasifikaciji vrsta gradevina (N.N. 11/98.) nemaju stambene povrsine ili je manje od 50% ukupne
korisne (neto) povrSine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Planom se dozvoljava izgradnja i smjeStaj zgrada gospodarskih djelatnosti unutar zona stambene
namjene Sm i Ss, uz uvjet da njihovo funkcioniranje ili sadrzaji nisu u suprotnosti sa stanovanjem
kao osnovnom namjenom prostora ili na bilo koji na¢in umanjuju kvalitetu stanovanja.

Pojedinatne gradevine gospodarskih djelatnosti unutar zona stambenih i mjeSovitih namjena
moraju tipom gradnje, volumenom (kig, kis, GBP), brojem etaza i katno3c¢u slijediti susjedne
stambene gradevine.

Gospodarske zgrade mogu se graditi prema sljedeéim uvjetima:
e max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice - 0,3.

"KONUS" d.o.o. Dobropoljana, Zrinsko-Frankopanska 38a ZADAR
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e min. Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevinskog pravca je 16,0 m.

o gradevna Cestica mora imati kolni pristup min. Sirine 6,0 m.

e min. 20 % gradevne Cestice urediti u zaStitnom i ukrasnom zelenilu koristeci autohtone
biline vrste

e pojedinacne gradevine gospodarskih djelatnosti unutar zona stambenih namjena moraju
tipom gradnje, volumenom (kig, kis, GBP), brojem etaZa i katnoséu slijediti susjedne
stambene gradevine.

- unutar Sm zone:

gospodarska zgrada u zoni gustoce

Sm veli€ina gradevne Cestice
min. povrSina grad. ¢estice (m?) 350 450
max. koef. iskoristivosti nadzemno (kisn) 0,90 0.90
max. koef. iskoristivosti (kis) 1,2 15
max. visina zgrade (m?) 9 9
broj nadzemnih etaza 4 4
Ln:dxz.ebnl;lgg povrsina GBPn (m?) 400 600
min. postotak zelenila na €estici (%) 20 20

- unutar Ss zone:

zgrada na ¢estici < zgrada na Cestici 2
zgrada u zoni gustoce Ss 2000 m? 2000 m?
min. povrSina gradevne Cestice (m?) 1000 2000
max. koef. iskoristivosti (kis) 3,0 4,0
max.* koef. iskoristivosti nadzemno 1.2 1.8
(kisn)
broj nadzemnih etaza 5 7
max. visina zgrade (m?) 13 21
min. postotak zelenila na Cestici (%) 20 20

Uvjeti koji se odnose na gradnju novih gospodarskih zgrada, odnose se i na rekonstruciju istih.

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 21.
Pod pojmom gradevina drustvenih djelatnosti podrazumijevaju se gradevine drustvenog standarda
kao Sto su: javne, socijalne, zdravstvene, predskolske, Skolske, kulturne, sportske i vjerske
gradevine uz uvjet da, sukladno Klasifikaciji vrsta gradevine (N.N. 11/98), nemaju stambene
6
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povrSine ili je manje od 50 % ukupne korisne (neto) povrSine zgrade namjenjeno za stambene
svrhe.

Zgrade drustvene djelatnosti mogu se graditi u zonama stanovanja namjene, uz uvjet da njihovo
funkcioniranje ili sadrzaji nisu u suprotnosti sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora ili
na bilo koji nacin smanjuju kvalitetu stanovanja.

Clanak 22.

Unutar obuhvata ovog Plana dozvoljava se smjedtaj sadrzaja drustvenih djelatnosti uz uvjet da
njihovo funkcioniranje ili sadrzaj nije u koliziji sa stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora .
Sadrzaji drustvenih djelatnosti mogu se planirati kao pojedinacne zgrade ili sadrzaji u sklopu
stambenih gradevina. i to:

- uprava i administracija: tijela gradske uprave, mjesni odbori, turisticke agencije i sl.

- obrazovanje: predskolske ustanove i sl.

- kultura: knjiznice , Citaonice, drustveni domovi polivalentnog karaktera i sl.

- zdravstvo: specijalistiCke ambulante, ordinacije opée medicine i sl.

- socijalna skrb: prihvatiliSta za stare i nemocne, javna kuhinja,socijalne udruge i sl.

- vjerske ustanove: zupni ured, karitativnhe udruge,

Clanak 23.
Pojedinacne gradevine drustvenih djelatnosti mogu se gradititi u zoni Ss - srednje gusto¢e i to uz
slijedece uvjete:
- max. koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,3
- max. koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice je 1,5
- min. veli¢ina gradevinske Cestice je 1000 m2
- min. Sirina gradevne Cestice na mjestu gradevinskog pravca je 14,0 m
- min. udaljenost od susjedne gradevne Cestice je 5,0 m.
- min. udaljenost od gradevine od regulacijskog pravca je 10,0 m.
- gradevna Cestica mora imati kolni pristup min. Sirine 6,0 m.
- na gradevinskoj €estici mora biti osiguran prostor za smjestaj prometa u mirovanju prema
uvjetima utvrdenim to¢kom 5. ovog Plana.
- min. 20% gradevne Cestice urediti u zastitnom i ukrasnom zelenilu koriste¢i autohtone
biline vrste.

Uvjeti koji se odnose na gradnju novih zgrada drustvene djelatnosti, odnose se i na rekonstruciju
istih.

Clanak 24.
Na jednoj gradevnoj Cestici dozvoljena je izgradnja samo jedne glavne gradevine te pomoc¢nih
gradevina koje mogu biti u sklopu glavne gradevine tako da s njom €ine graditeljsku cjelinu.

Clanak 25.
Sadrzaj drudtvene djelatnosti koji generira promet (npr. predskolska ustanova, dom za starije i
nemocne i sl.) mora imati siguran i neposredan kolni pristup do gradevine. Smjestaj vozila u
mirovanju, organizacija prometnih povrSina i prometovanja ne smije negativno utjecati na
sigurnost prometa.

4. UVJETI | NACIN GRAPENJA STAMBENIH GRADEVINA
4.1. Uvjeti smjestaja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada
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Clanak 26.
Unutar zona Sm i Ss mogu se graditi stambene i stambeno-poslovne zgrade.
Stambene zgrade mogu se graditi kao samostojec¢e, dvojne ili u nizu. Stambeno-poslovne zgrade
mogu se graditi kao samostojece.
U stambeno-poslovnim zgradama mogu se smijestiti poslovni sadrzaji i to do 30% ukupne bruto
razvijene povrSine gradevine, uz uvjet da njihovo funkcioniranje i sadrzaj nisu u koliziji sa
stanovanjem kao osnovnom namjenom prostora, ili na bilo koji nadin narudavaju kvalitetu
stanovanja.

Clanak 27.
Na jednoj gradevnoj Cestici dozvoljena je izgradnja samo jedne stambene ili stambeno-poslovne
zgrade te pomoc¢nih gradevina koje mogu biti u sklopu glavne gradevine tako da s njom c&ine
graditeljsku cjelinu ili se mogu kao samostalne gradevine graditi na istoj gradevnoj Cestici pored
glavne gradevine.

Clanak 28.
Unutar stambeno-poslovne zgrade poslovni prostori se mogu smijestiti iskljuéivo u prizemlju
pojedine gradevine sa izuzetkom uredskih prostora koji mogu biti smjesteni i na prvoj etazi.

Clanak 29.
Unutar obuhvata ovog Plana mogu se graditi pojedinacne stambene i stambeno - poslovne
zgrade uz sljedece uvjete:

a) Zona manje gustoc¢e Sm
dvojna zgrada u

zgrada u zoni gustoée Sm samostojeéa zgrada zgrada nizu*
min. povr$ina grad. Cestice (m?) 350 450 250 200
min. Sirina grad. cestlce1 na 12 12 3 6
mjestu grad. pravca (m?)
max. koef. izgradenosti (kig) 0,30 0,30 0,30 0,40
max. koef. iskoristivosti 0.90 0.90 0.90 0.80
nadzemno (Kisn)
max. koef. iskoristivosti (kis) 1,2 1,5 1,2 1,0
max. visina zgrade (m?) 9 9 9 7,5
broj nadzemnih etaza 4 4 4 3
max. bruto povr§ina GBPn (m?)
nadzemno ** 400 600 250 200
max. broj stambenih jedinica 3 - 2 1
min. broj parking mjesta na 2 2 2 2
grad. Cestici (po stanu)
rvnln..z.elenlla na gradevnoj 20 20 20 20
Cestici (%)

*Maksimalni broj jedinica u nizu je 5.
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**Za gradevne Cestice povrSine vece od 2000 m? dozvoljava se povecanje bruto povrSine
nadzemno (GBPn) prema koeficijentu iskoristivosti nadzemno (kisn) 0,15 koji se obracunava za dio

Cestice koji prelazi 2000 m?.

b) Zona srednje gustoée Ss

zgrada u zoni gustoce Ss

zgrada na gradevnoj
Cestici < 2000 m?

zgrada na gradevnoj
Sestici = 2000 m?

min. povrSina gradevne Cestice (m?) 1000 2000
max. koef. izgradenosti (kig) 0,30 0,30
max. koef. iskoristivosti (kis) 3,0 4,0
max.* koef. iskoristivosti nadzemno 1.2 1.8
(kisn)

broj nadzemnih etaza 5 7
max. visina zgrade (m?) 13 21

min. broj parking mjesta na Cestici po
bruto povrsini stambenog dijela

2 PGM/100 m?

2 PGM/100 m?

min. postotak zelenila na Cestici (%)

20

20

*uz uvjet povecéanja zelenila na 40% i smjestaj preko 50% P/G mijesta ispod povrsine tla moguce
je max. koef. iskoristivosti nadzemno (kisn) povecati za 10%.

Uvjeti koji se odnose na gradnju novih stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, odnose se i na
rekonstruciju istih uz iznimku za postoje¢e zateéene zgrade, unutar obuhvata ovog Plana, koje
tipoloski po namjeni odgovaraju zoni manje gustoée, a nalaze se u Planom utvrdenoj zoni gruge
gustoce ili namjene dozvoljena je rekonstrukcija u skladu s uvjetima Planom porpisanih za zonu
manje gustoce.

4.2. Nacin gradnje stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

Clanak 30.
Gradevine u cjelini, kao i pojedini njihovi elementi moraju sadrzavati tipoloSke osobitosti
autohtone i tradicionalne primorske arhitekture.
Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine oblikovanje fasada i kroviSta, te koriSteni gradevinski
materijal, moraju biti uskladeni s nacinom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima
podneblja.

Clanak 31.
U ciliju afirmacije modernog arhitektonskog izrazaja, moguce je odstupanje od smijernica iz

prethodnih ¢lanka u pogledu oblikovanja fasada i otvora na njima (staklene fasade, ravni krov i
sl.).

Clanak 32.
Krov moze biti kosi, na viSe voda ili ravni ( prohodni ili neprohodni krov). Krovovi se mogu se
kombinirati sa krovnim terasama. U slu€aju gradnje gradevina sa ravnim krovom moguca je
reducirana nadogradnja jedne krovne etaze (nadgrade), koja se uraCunava u ukupan broj etaza,
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uz slijedecCe uvjete:

- rub ograde krovne terase ne prelazi zadanu visinu

- kut 8to ga zatvara najvi$a to¢ka vanjskog ruba nadgrada i rub krovne trase ravnog krova ne
smije biti veéi od 23°
Vijenac krova moze biti max. 20-25 cm istaknut od ruba fasade zgrade, a na zabatu 10 cm.
Maksimalni nagib kosog krova je 30°.
Koso kroviste ne smije imati strehu.

Clanak 33.
Na ravnim krovovima i krovnim terasama je moguca montaza i izgradnja, postrojenja i uredaja
vezanih za funkcioniranje same zgrade.

Clanak 34.
Na otvorenim dijelovima gradevne Cestice dozvoljena je postava pergola i hadstresSnica na kojima
je moguca postava tendi na minimalnoj udaljenosti 3,0 m od mede.

Clanak 35.
Reprezentativna procelja i druge aktivno koriStene prostore i povrSine gradevine treba orijentirati
prema prometnici, pjeSackim koridorima ili drugoj javnoj povrsini.
Nije dozvoljena montaza vanjskih klima jedinica na vidljivim djelovima proceljima gradevina.

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
GRADEVINAMA | POVRSINAMA

Clanak 36.
Planom su osigurane povrsine infrastrukturnih sustava i to za:
- prometni sustav;
- sustav poste i telekomunikacija;
- vodnogospodarski sustav;
- energetski sustav.

Prilikom izrade projekine dokumentacije moguca su odstupanja od shematskog prikaza
infrastrukturnih sustava na kartografskim prikazima Plana ukoliko je to opravdano stanjem na
terenu, vlasnickim odnosima ili kvalitetnijim projektnim rjeSenjem, a u skladu s posebnim
propisima i pravilima struke.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 37.
Za potrebe prometne i ostale infrastrukture Planom je odredena ulina mreza prometnica s
karakteristi¢cnim profiima (A—- A, B—-B,C-C,D-D, E-E, F-F, G-G) koji omogucuju
nesmetanu gradnju infrastrukturnih mreza i gradevina.
U grafickom dijelu Plana na kartograssfskom prikazu (list 2.1.) prikazane su prometnice planirane
za rekonstrukciju koje su oznacene profilom G-G. Ostale prometnice koje nisu u grafickom dijelu
oznacene za rekonstrukciju moguce je rekonstruirati prema uvjetima Plana.
Planirane prometnice potrebno je izvesti prema kartografskom prikazu Plana (list 2.1. Prometna,
uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - Prometna infrastruktura). Moguce je umjesto zelenog
pojasa predvidjeti biciklistiCki trak min Sirine 2m u prometnicama oznacenim profilom A i B.
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Manja odstupanja planiranih trasa koridora su moguca radi bolje prilagodbe terenskim uvjetima.
Omogucava se etapna i fazna izgradnja prometnica unutar obuhvata Plana $to ¢e se odrediti
aktima za gradnju. U zonama krizanja svih prometnca na udaljenosti 15 m od krizanja, nije
moguca sadnja visokog zelenila zbog osiguranja pune preglednosti.

Za nesmetano i sigurno kretanje pjeSaka predvideno je urediti pjeSacke hodnike, pjeSacke puteve
te prilaze. Sve pjeSacke povrsine mogu se Koristiti i za kolni pristup interventnih vozila.

Uz javne pjeSacke povrSine moguce je uredivanje stajaliSta javnog prijevoza, postavljanje gradske
urbane opreme i sl.

U svim sluCajevima se mora  primjenjivati Zakon o cestama  (N.N.
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), te Pravilnici i uredbe koji su izradeni na temelju tog Zakona.

5.1.1. Ulicna mreza

Clanak 38.
Profili prometnica unutar Obuhvata plana odredeni su i prikazani u grafickom dijelu Plana na
kartografskom prikazu (list 2.1. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - Prometna
infrastruktura).
Odvodnja oborinske vode s kolnika rieSava se jednostranim i dvostranim popreénim nagibom te
uzduznim nagibima. Oborinska voda sa svih prometnica odvodi se slivhicima u trupu prometnica.

Min. Sirina nogostupa iznosi najmanje 1,6 m. Obostrani nogostup obavezan je uz prometnice

profila A-A, B-B, C-C, D- D, E-E i F-F.

Izvedbom pjeSackih prijelaza preko prometnica (rubnjaka) i ostalih elemenata mora se izbjedi

stvaranje arhitektonskih barijera i omoguciti nesmetano kretanje invalidskih ili djecjih kolica.
Clanak 39.

Radi osiguranja kvalitethog prometovanja vozila i sigurnosti kretanja pjeSaka, utvrduje se Sirina

zastitnog pojasa javnih cesta sukladno Zakonu.

Clanak 40.
Ukoliko  programski zadaci unutar gradevne kasete zahtijevaju formiranje novih internih
prometnica iste se mogu formirati kao zasebne gradevne Cestice.
U tom slucaju, nove prometnice odnosno pristupni putovi ¢e se definirati na temelju tipi¢nih profila
prometnica i izvesti prema uvjetima iz ovog Plana.

Clanak 41.
U zastitnom pojasu javne ceste moze se formirati negradivi dio gradevinske Cestice s
parkiraliSnim povrS§inama, niskim zelenilom, ogradom i sl., ali na naCin da se ne smaniji
preglednost ceste i krizanja.

Clanak 42.
PrikljuCak i prilaz na prometnu povrsSinu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadleznog
tijela koje upravlja cestom u postupku ishodenja akata za gradnju.

Clanak 43.
Nivelacija gradevina mora respektirati nivelacijske karakteristike terena i karakteristiCne profile
prometnih koridora. Ukoliko nije moguce izbjeCi izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine
terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozelenjivanjem, formiranjem terase i
drugim radovima kojima se osigurava najve¢e moguce uklapanje ceste u krajobraz.
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Clanak 44.
Prometnice i ostale prometne povrSine potrebno je izvesti s odgovaraju¢im uzduznim i popreénim
padovima kako bi se oborinske vode §to prije odvele sa istih.
Visina rubnjaka na svim mjestima gdje pjeSacke hodnike ilizelenilo odvajaju od kolnika iznosi 15
cm. Na parkiraliSnim i vatrogasnim pristupima visina rubnjaka ne smije prelaziti 12 cm.

Clanak 45.
Svi potrebni radovi na izradi kolni¢ke konstrukcije kao i kvalitetu primijenjenih materijala moraju
biti u skladu sa vaZze¢im normama i standardima.

Clanak 46.
Priklju€ak gradevnih €estica na javnu prometnu povrsinu mora se izvrSiti u skladu sa Pravilnikom
0 uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07).

Clanak 47.

Svaka pojedina gradevna Cestica mora imati osiguran direktan (neposredan) kolni pristup na
prometnu povrSinu minimalne Sirine 5,0 m, ukoliko nije Zakon o javnim cestama ili posebnim
odredbama drugacije utvrdeno.

U slu€aju rekonstrukcije zgrade prije rekonstrukcije postojeéih prometnica koje su Planom
oznaCene za rekonstrukciju, dozvoljava se prikljuéenje na istu, na nacin da je potrebno osigurati
prostor za proSirenje postojeée prometnice u skladu s grafiCkim dijelom Plana te u skladu s
uvjetima nadleznih javnopravnih tijela koje upravlja prometnicom.

Clanak 48.
Prometnu signalizaciju (vertikalnu i horizontalnu) potrebno je predvidjeti i izvesti u skladu s
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05,
14/11).

5.1.2. Povrsine za javni prijevoz

Clanak 49.
U okviru ovog Plana nije odredena to¢na lokacija autobusnih stajalista eventualnih linija javnog
gradskog poduzeca vec bi ih trebalo odrediti u sklopu prometne studije Grada Zadra.

5.1.3. Promet u mirovanju

Clanak 50.
Promet u mirovanju treba rijesiti javnim ili privatnim parkiraliSnim i garaznim prostorom u skladu s
namjenom i kapacitetima pojedinih planiranih prostornih sadrzaja.
Promet u mirovanju se u pravilu zbrinjava na vlastitoj gradevnoj Cestici.
Broj parkiraliSnih mjesta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je osigurati
prema Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13).

Clanak 51.
ParkiraliSna mjesta mogu se smijestiti unutar podzemnih etaza koje ¢e sluziti za zbrinjavanju
vozila u mirovanju.

Clanak 52.
Minimalni broj parkiraliSnih mjesta odreden je prema slijedecoj tablici:
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Tablica potrebnih parkiraliSnih mjesta (PGM) ovisno o vrsti i namjeni gardevina:

Namjena Broj parkiraliSnih mjesta

STANOVANJE min 2 PGM po stanu za Sm zonu
2 PGM /100m2 G(B)P za Ss zonu

UGOSTITELJSKI SADRZAJI, RESTORANI | | 4 PM na 100 m2 G(B)P

SL.
ZANATSKA, USLUZNA SERVISNA | SL. 2 PM 100 m? G(B)P
TRGOVINE < 1500 m2 3 PGM na 100 m2 G(B)P

SKOLE, DJECJE USTANOVE | ZNANOST | 1 PM po odjelienju ili nal00 m2 G(B)P + 10
PM

2 PM na 100 m2 G(B)P

TRGOVACKI CENTRI 21500 m?2

AMBULANTE / POLIKLINIKA 3 PGM na 100 m2 G(B)P
UREDI | OSTALI PRATECI SADRZAJI 3 PGM na 100 m? G(B)P
Clanak 53.

Broj parkiraliSnih mjesta utvrduje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine
gradevne Cestice, u $to se ne ubraja povrsina podzemnih garaznih prostora.

Minimalna dimenzija PM na otvorenom iznosi 2,3 x 5,5 m.

Minimalna dimenzija PM u zajednickoj garazi iznosi 2,5 x 5,5 m.

Mininmalna dimenzija garaze iznosi 2,8 x 5,5 m.

5.1.4. Javna parkiralista i garaze

Clanak 54.
U zoni obuhvata Plana nisu planirana javna parkiralista, ali unutar gradevnih €estica mogu biti
planirana parkiraliSta javnog karaktera.

Clanak 55.
U podzemnim garaZzama je potrebno osigurati najmanje 5% od ukupnog broja parkiraliSnih
mjesta za vozila osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti a sve prema Pravilnik o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN
78/13) .

5.1.5. Trgovi i druge vecée pjeSacke povrsine
13
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Clanak 56.
PjeSacke povrsine koje sluze i kao pristupni putovi za vatrogasna vozila trebaju biti projektirane i
izvedene u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).
Nosivost konstrukcije pjeSacke povrSine koja sluzi i kao vatrogasni pristup treba biti takva da
podnese osovinski pritisak od 100 KN.

Clanak 57.
Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine trebaju biti zavrSno obradene na standardan nacin u skladu
sa projektnom dokumentacijom za pojedinu gradevnu Cesticu. Asfalt ili beton mogu se koristiti u
kombinaciji s drugim materijalima, i to ne vise od 50% ukupno pjeSacke povrsine.

Clanak 58.
Pristup motornim vozilima trgu ili ve€oj pjeSackoj povrsini je zabranjen. 1zuzetak Cine:
a) opskrbna vozila, ako ne postoje druge moguénost opsluZivanja,
b) vozila za servisiranje javnih sadrzaja na, ili orijentirana oko trga ili veée pjeSacke povrsine,
C) vatrogasna vozila, vozila hitne pomodi i sliéno.

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 59.
Svaka postojeca i novoplanirana gradevina treba imati osiguran prikljuCak na telefonsku mrezu.
DTK mreza se u pravilu izvodi podzemno, i to kroz prometni koridor, prema rasporedu komunalnih
instalacija u trupu ceste. Ako se projektira i izvodi izvan prometnica, treba se provoditi na nacin da
ne onemogucava gradnju na gradevinskim Cesticama, odnosno izvodenje drugih instalacija.
Projektiranje i izvodenje TK mreze rieSava se sukladno posebnim propisima, a prema rjeSenjima
ovog Plana (List 2.2. energetski sustav i telekomunikacijska mreza).
Gradevine telefonske infrastrukture mogu se rjeSavati kao samostalne gradevine na vlastitim
gradevinskim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.
DTK mreze izvesti ¢e se u skladu s vazZecim propisima i standardima. Dopustena su odredena
prostorna odstupanja trase DTK kanalizacije koja je prikazana u grafickom dijelu Plana, s tim da
se ne naruSava osnovna koncepcija Plana.

Clanak 60.
Telekomunikacijska oprema ( uli¢ni kabineti, govornice) mogu se smjestiti na javnim povrSinama
na nacin da ne ometaju kolni i pjeSacki promet te ne naruSavaju integritet javnih povrsina.

Clanak 61.
U razvoju postoje¢ih javnih sustava pokretnin komunikacija planira se daljnje poboljSanje
pokrivanja, povecanje kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga i tehnologija (sustavi slijedecih
generacija). U skladu s navedenim, na podru¢ju obuhvata Plana mogucéa je izgradnja i
postavljanje baznih stanica (osnovnih postaja) pokretnih komunikacija smjestanjem na postojeéim
zgradama u skladu s posebnim uvjetima.
Bazne stanice (osnovne postaje) pokretnih telekomunikacijskin mreza mogu se postaviti na
lokalitetima koji nisu u sukobu sa smjernicama zaStite prirode (naruSavanje krajobraznih
vrijednosti) i nepokretnih kulturnih dobara, prema posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim
ovlastima i mjerodavnih sluzbi zastite.
Dodatna, gradnja i nadogradnja pokretne telekomunikacijske mreze Ce se odvijati na nacin da
vie operatera koriste zajednitke antenske prihvate.
Postava svih potrebnih instalacija pokretnih komunikacija mozZe se izvesti samo uz potrebne
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suglasnosti, odnosno Zakonom propisane uvjete i prema odredbama iz ovog Plana. Pokretna
telekomunikacijska mreza nije definirana grafickim prilozima ovog Plana.

Pri odabiru lokacija za antenske prihvate u blizini Skola, djecjih vrti¢a i sli¢nih javnih i drustvenih
zgrada, potrebno je postivati sigurnosnu preventivnu udaljenost od 400 m.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

Vodovod
Clanak 62.

Dovoaljne koli¢ine vode za kvalitetno rjeSenje vodoopskrbe, za komunalne potrebe i gubitke, te za
protupozarnu zastitu svih planiranih prostornih sadrzaja na cjelokupnom podruéju ovog UPU-a
osigurat Ce se priklju¢enjem planirane vodovodne mreze sukladno grafickom dijelu Plana ( list 2.C
Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza — Vodnogospodarski sustav).

Vodovodna mreza mora se izgraditi u koridorima prema situaciji prikazanoj na Planu vodoopskrbe
(List 2.C Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — Vodnogospodarski sustav).

Clanak 63.
Podruéje obuhvata plana opskrbit ée se vodom spajanjem na postojeéu vodovodnu mrezu visoke
vodoopskrbne zone, Sto podrazumijeva spajanje na duktilni cjevovod DN 300 mm i na mrezni
PVC cjevovod DN 225 mm na koji se nastavlja duktilni cjevovod DN 125 mm koji prolazi
Suboti¢kom ulicom i spaja se s AC cjevovodom DN 125 mm u ulici Put Biliga sukladno grafickom
dijelu Plana (List 2.C Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — Vodnogospodarski
sustav).

Clanak 64.
Uz postojece i planirane cjevovode odreduju se Sirine zastitnih koridora(os cjevovoda je sredina
koridora):
* za cjevovode @700 mm najmanje 12 m
* za cjevovode @300 mm najmanje 8 m
* za cjevovode @250 mm najmanje 7 m
* za cjevovode @200 mm i manje od 200 mm najmanje 6,5 m

Zastitni koridori nisu namijenjeni za gradnju. Taj prostor se mozZe Koristiti primarno za vodenje
prometne i ostale infrastrukture. Koristenje i uredenje prostora unutar zastitnih koridora treba biti u
skladu s posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Minimalne udaljenosti drugih sadrzaja u odnosu na cjevovod:

Temelji Evrstih ili montaznih stambenih i poslovnih gradevina od osi cjevovoda moraju biti udaljeni
najmanije:

- 4,25 m za cjevovode g 700 mm i g 600 mm

- 3,50 m za cjevovode g 300 mm

- 3,25 m za cjevovode g 250 mm i g 200 mm

- 3,00 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Temelji ogradnih zidova ili ograde bez temelja od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje
- 1,5 m za cjevovode g 600 mm - g 700 mm

- 1,0 m za cjevovode g 200 mm - g 300 mm

- 0,75 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Stabla (drvoredi) od osi cjevovoda moraju biti udaljeni najmanje:
- 3,5 m za cjevovode g 700 mm
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- 2,25 m za cjevovode g 300 mm

- 2,0 m za cjevovode g 250 mm

- 1,75 m za cjevovode g 200 mm

- 1,5 m za cjevovode profila manjeg od 200 mm

Iznimno se cjevovodi mogu postavljati i na manjem razmaku od postojecih ograda ili njihovih
temelja, odnosno stabala, ali se uvjeti izvodenja moraju propisati projektnom dokumentacijom, uz
suglasnost nadleznog poduzeca.

Clanak 65.
Planirani vodoopskrbni cjevovodi polazu se u javnim povrSinama i to u zelenoj povrsini ili
nogostupu, a u kolniku se smiju planirati samo kod prelaska s jedne na drugu stranu prometnice.
Iznimno, i to samo u sluaju manje vaznih (sporednih) prometnica u naselju, dozvoljava se
planiranje cjevovoda u kolniku kad su uvjeti takvi da ne postoji raspolozivi prostor u nogostupu ili
zelenom pojasu.
Mogucéa su odstupanja od predvidenih trasa vodovodne mreZe, ukoliko se tehnickom razradom
dokaZze racionalnije i pogodnije rjeSenje.
Poklopci vodomjernih okana i kape ulicnih ventila na pocéetku priklju¢nih vodova ne smiju biti na
parkiraliStu, tj. moraju biti na dostupnom mijestu, izvan kolnika, na pjesackoj ili zelenoj povrsini.

Clanak 66.
Unutar naselja treba planirati hidrantsku mrezu prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje
pozara.
Mjerodavni tlak u vanjskoj hidrantskoj mrezi ne smije biti nizi od 2,5 bara.
Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu treba projektirati i izgraditi sukladno postojecoj
zakonskoj regulativi i hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje vodoopskrbne
mreze na nacin kojim bi se Stetilo gradenju gradevina na gradevnim Cesticama (dijagonalno i sl.)
kako bi se sprijecilo eventualno naknadno izmjeStanje uvjetovano gradnjom planirane gradevine.

Clanak 67.
Vodovodna mreza na cjelokupnom obuhvatu mora se izgraditi od vodovodnih cijevi od nodularnog
lijeva ( duktilnih) za profile jednake ili ve¢e od @ 80 mm, a za manje profile od pocin€anih &eli€nih
cijevi dok njihovu vanjsku izolaciju treba odrediti prema stupnju agresivnosti okolnog tla.
Minimalni horizontalni razmak vodovodnih cijevi od kanalizacijskih mora iznositi 3,0 m, od
visokonaponske mreze 1,5 m od niskonaponske mreze, telekomunikacijske mreze i plinovoda 1,0
m.
Vodovod se obvezno planira iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije moguce drugacije, i to
uz posebno tehnicko-projektno rjeSenje zastite vodovoda, moze se dopustiti odstupanje od tog
pravila kao i smanjenje razmaka u slu€aju paralelnog vodenja.
Dubina polaganja vodovodnih cijevi mora iznositi minimalno za profile manje od 100 mm 90 - 95
cm, a za profile vece od 100 mm minimalno 1,0 m od tjemena cijevi do gornje razine uredenog
terena.
U odnosu na kote tjemena magistralnog cjevovoda @ 700 mm, uredene povrSine iznad njega
morale bi biti barem 1,0 m, ali po mogucnosti ne vide od 2,0 m.

Clanak 68.
Prilikom izrade projektne dokumentacije (idejno rjeSenje, glavni i izvedbeni projekti) za vodovodnu
mrezu unutar obuhvata ovog UPU-a mora se izvrSiti detaljan hidrauliCki proracun potrebnih
koli€¢ina vode za kvalitetnu vodoopskrbu svih planiranih prostornih sadrzaja u konacnoj fazi
izgradnje.
Za svaki dio javne ulicne vodovodne mrezZe koji bi se samostalno realizirao treba izraditi projekt
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kojeg projektant ( ili investitor) u vidu radne verzije ili gotovog projekta, mora dostaviti Vodovodu
d.o.0. Zadar na pregled i potvrdu glavnog projekta prije podnodenja zahtjeva za izdavanjem
gradevinske dozvole.

Projektanti vodoopskrbnih gradevina su duzni od Vodovoda d.o.o. Zadar zatraziti prethodne
vodovodne uvjete u fazi izrade idejnog projekta.

Clanak 69.
Vodovodni cjevovodi moraju se poloziti u rov na podlozni sloj od pijeska najmanje debljine 10 cm,
te zatrpati do visine 30 cm iznad tjemena cijevi sitnozrnatim neagresivnim materijalom
maksimalne veli¢ine zrna do 8 mm. Podlozni sloj mora biti tvrdo nabijen i isplaniran radi
ravnomjernog nalijeganja cjevovoda. Nakon montaze svi cjevovodi se moraju ispitati na tlak, mora
se izvrsiti njihovo ispiranje i dezinfekcija.

Clanak 70.
Svaka novoplanirana gradevina koja €ini samostalnu funkcionalnu cjelinu mora imati vlastiti glavni
vodomjer na dostupnom mijestu. Tip vodomijerila, te tip i gabarit okna za vodomijerilo odreduje
“Vodovod” d.o.o. Zadar.

Odvodnja
Clanak 71.
U zoni obuhvata ovog Plana predviden je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Kanalizacijska
mreZza mora se izgraditi u koridorima prema situaciji prikazanoj na Planu odvodnje (List 2.C
Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza — Vodnogospodarski sustav).
Moguc¢a su manja odstupanja od predvidenih trasa kanalizacijske mreze ukoliko se tehni¢kom
razradom dokaZze racionalnije i pogodnije rieSenje.

Clanak 72.
Gradnja kanalizacijske mreze za sanitarne otpadne vode vrsit ¢e se prema tehni¢kim uvjetima
koje Ce definirati nadlezno komunalno tijelo.
Sanitarne otpadne vode s podruc¢ja obuhvata ovog Plana odvodit ¢e se na novoprojektirani sustav
odvodnje u ulici Admirala Jakova Subi¢a od Cezana. Za buduéi kanalizacijski sustav na podrugju
obuhvata ovog UPU-a, treba primijeniti minimalni profil kolektora fekalne kanalizacijske mreze @
250 mm.
Izvedba kuc¢nih prikljuCaka otpadnih voda treba biti uskladena sa tehniCkim uvjetima koje
propisuje nadlezno komunalno drustvo. Svi potrosaci koji ispustaju otpadne vode kvalitete razli€ite
od standarda komunalnih otpadnih voda, duzni su izraditi predtretman otpadnih voda do
standarda komunalnih otpadnih voda.
Do izgradnje javnog sustava odvodnje obvezna je primjena suvremenih uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda dimenzioniranih prema broju korisnika za stambene objekte s tri i manje stambenih
jedinica, moguce je do izgradnje kanalizacijskih sustava odvodnju otpadnih voda rijeSiti
izgradnjom vlastitih sabirnih jama i prazne se putem nadleznog komunalnog poduzeéa pod
uvjetom da zadovoljavaju svojim sastavom. Stambene ili stambeno-poslovne gradevine s vise od
10 jedinica moguce je graditi samo ukoliko se priklju€uju na javni sustav odvodnje.

Clanak 73.
Gradnja kanalizacijske mreze za oborinske vode vrsit ¢e se prema tehnickim uvjetima koje ce
definirati nadlezno komunalno drustvo.
Oborinske otpadne vode sa prometnica i parkiraliSta se moraju u potpunosti kvalitetno sakupiti uz
prethodno prociS¢avanje preko separatora za izdvajanje taloga ulja i masti prije ispustanja u
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okolni teren (List 2c Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza — Vodnogospodarski
sustav). Da se pospjesi otjecanje oborinskih otpadnih voda sve prometne povrSine moraju se
izvesti s odgovarajuéim uzduznim i popre¢nim padovima.

Clanak 74.
Kanalizacijska mreZza mora se u pravilu izvesti u koridoru cesta i to u kolniku.
Sve gradevine na kanalizacijskoj mrezi treba izgraditi sukladno posebnom zakonu i propisima
kojima se regulira projektiranje i izgradnja ovih gradevina.
Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje kolektora i ostalih gradevina u sustavu ukupne
kanalizacijske mreze kojim bi se nepotrebno ulazilo na prostore drugih gradevinskih Cestica,
odnosno prostore namijenjene drugim gradevinama, radi sprieCavanja eventualnih naknadnih
izmjeStanja uvjetovanih gradnjom tih gradevina

Clanak 75.

Trase svih glavnih i sekundarnih kolektora moraju se poloziti na horizontalnoj udaljenosti od
minimum 3,0 m od postojece ili novoplanirane vodovodne mreze u horizontalnoj projekciji izmedu
stijenki cijevi, odnosno ako zbog posebnih uvjeta to nije moguce posti¢i, uz posebna tehnicka
riedenja zastite vodovoda od utjecaja kanalizacije. Kod kontrolnih okana ova udaljenost mora biti
min. 1,0 m. Kanalizacijske cijevi moraju se poloZiti ispod vodovodnih. Sve kanalizacijske
gradevine moraju se izgraditi kao potpuno vodonepropusne gradevine.

Dno rova minimalne debljine 10 cm na koje se polaZzu kanalizacijske cijevi i nadsloj od 30 cm
iznad tjemena cijevi moraju se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtijevani
modul stisljivosti. Ako je dubina polaganja kanalizacijskih cijevi na prometnim povrS§inama manja
od 1,5 m kanalizacijske cijevi moraju se zastititi slojem betona u punoj Sirini rova. Na kontrolnim
oknima duz prometnica moraju se predvidjeti lijevanozeljezni poklopci teSkog tipa.

Clanak 76.
Prije izgradnje planirane kanalizacijske mreze na podruc¢ju obuhvata ovog UPU-a treba ishoditi
lokacijsku i gradevinsku dozvolu, za Sto treba izraditi posebnu projektnu dokumentaciju (idejni
projekt i glavni projekt) u kojoj ¢e se provesti detaljan hidrauli¢ki proracun kanalizacijske mreze,
izvrSiti odabir kvalitetnih cijevi, odrediti kona¢ni profili svih cjevovoda s obzirom na stvarne koli€ine
otpadnih voda na predmetnom podrucju, te zatraziti specificne tehni¢ke uvjete za projektiranje od
nadleznog komunalnog tijela.

Elektroopskrba

Clanak 77.
Za svaku postojec¢u i novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran prikljucak na elektroenergetsku
mrezu. ElektromreZza se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema Planskim
rieSenjima (List 2.B. energetski sustav i telekomunikacijska mreza).

Clanak 78.
Trafostanice ¢e se graditi kao samostojecCe tipske kompaktne betonske trafostanice kabelske
izvedbe. Za planirane trafostanice potrebno je formirati gradevinske Cestice, s osiguranim
pristupom na prometnu povrSinu. Minimalna povrsSina gradevinske Cestice za trafostanicu 10/04
kV je 60 m? udaljenost trafostanice od kolnika iznosi najmanje 5,0 m, od susjedne mede
najmanje 3,0 m.
Trafostanice stanice moguce je graditi i u sklopu drugih gradevina.

Elektroenergetski razvod
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Clanak 79.
Radi zadovoljavanja potrebe planiranih gradevina, potrebno je izgraditi trafostanicu tipa 1x1000
kVA.

e TS 10(20)/0,4 kV PLOVANIJA 9
prema grafickom dijelu Plana (lista 2.B).

Pored Planom prikazanih planiranih trafostanica, moguca je gradnja drugih trafostanica istog tipa i
shage, prema uvjetima Plana.

Planirana trafostanica TS 10(20)/0,4 kV PLOVANIJA 9 Ce se kabelski prikljuciti u sistemu ulaz-
izlaz na postoje¢i SN kabel izmedu postojece TS 10(20)/0,4 kV PLOVANIJA 3 i postoje¢e TS
10(20)/0,4 kV PLOVANIJA 4. prema grafickom dijelu Plana (lista 2.3.). Ako se planira i provode
izvan prometnica, trebaju se provoditi na nacin da ne onemogucavaju gradnju na gradevinskim
Cesticama, odnosno izvodenje drugih instalacija. Planom su takoder predvideni alternativni
koridori za SN kabele u slu¢aju promjene energetskih prilika.

Clanak 80.
Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi se
ometalo izvodenje gradevina na gradevinskim d&esticama, odnosno realizacija planiranih
gradevina, iz razloga izmje&tanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih gradevina.

Clanak 81.

Prilikom gradnje i elektroenergetskih objekata treba postivati sljedece uvjete:

a) dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj povrsini ili nogostopu, a pri prelasku
kolnika dubina je 1,2m

b) Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno poloZenih kabela

C) na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlac¢e kroz PVC cijevi promjera ®110,
®160, odnosno ®200 ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN)

d) prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze
uzemljivacko uze Cu 50 mm2

e) elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguce, u nogostup prometnice stranom

suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno
voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za medusobno
krizanje s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45 °.

Niskonaponska mreza

Clanak 82.
Predvidena je gradnja ili rekonstrukcija podzemne niskonaponske mreze sa kabelima tipa PP00-A
4x185mm?, PP0O0-A 4x150mm?, PP00-A 4x95mm?, PP00-A 4x35mm?. Prema grafickom dijelu
Plana (lista 2.2).
Kabeli niskonaponske mrezZe ¢e se vecinom poloZiti u koridoru planiranih prometnica u zajednicki
kabelski rov sa kabelima SN mreze i javne rasvjete, gdje god je to moguce.

Javnarasvjeta
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Clanak 83.
Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode u nogostupu uz prometnicu. Rasvjetni stupovi se
mogu izvesti na spoju nogostupa i zastitnog zelenog pojasa.
Cijelo podru¢je unutar obuhvat Plana treba biti rasvijetlieno. Posebnu paznju treba posvetiti
rasvjeti javnih povrSina, uklju€ujuci pjeSacke staze, trgove i javne parkove.

Clanak 84.
Napajanje vanjske javne rasvjete bit ¢e u zasebnom ormaru pored TS.
Za napajanje javne rasvjete koristit Ce se kabel PP00-A 4x25mm , a kao uzemljiva€ uze od bakra
50mm .
Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmjestaj u prostoru, te odabir rasvjetnih armatura,
bit Ce definirane kroz glavni projekt javne rasvjete, nakon provedbenog svjetlotehnickog
proracuna.
Javnu rasvjetu planiranih prometnica potrebno je uskladiti sa klasifikacijom prema standardima, a
na temelju prometnih funkcija.

Osiguranje i zastita

Clanak 85.
Niskonaponska mreza i javha rasvjeta se osigurava od preoptereCenja i kratkog spoja
osiguraCima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno rasvjetnim stupovima. Proracun
za javnu rasvjetu izvrdit ¢e se u glavhom projektu.

Nacin izvodenja radova

Clanak 86.
Trase elektroenergetskih kabela potrebno je medusobno uskladiti, tako da se polazu u zajednicke
kanale dubine 80 cm, odnosno 1,2 m pri prijelazu preko prometnice.
U zajedni¢kom kabelskom kanalu treba zadovoljiti medusobne minimalne udaljenosti.
Kod prijelaza ispod prometnica kabeli se polazu u plasti¢ne cijevi promjera 110-200 mm, a oko
kabela potrebno je nasuti sloj finog pijeska.
Iznad kabela se postavlja, u dvije razine traka za upozorenje. U isti kanal se polaze i bakreno uze
50mm , sa kojim se spajaju metalni dijelovi mreZe i zastitna sabirnica u ormarima.

6. UVJETI UREPENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 87.
Zastitne zelene povrSine (Z) uglavnom imaju ulogu zastitnog zelenog koridora uz prometnice te
Ce se rjeSavati projektom prometnice odnosno druge javne povrsine.
U zastitnim zelenim povrSinama nije dozvoljena gradnja osim gradevina linijske infrastrukture.

Clanak 88.
Javne zelene povrsine (Z1) moguce je urediti kao parkove i prostore za rekreaciju (Setnice,
biciklisticke staze, dje€ja igralista), unutar kojih je dozvoljena izgradnja prizemnih gradevina
(ugostiteljski objekt, sanitarni ¢vor) max. visine 4 m, a max. povrSine 30 m2, te postavljanje
spomenika, fontana, panoa i dr. elemenata urbane opreme

Clanak 89.
Zelene i druge javne povrSine mogu biti opremljene odredenom urbanom opremom. Ne smiju se
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planirati na nacCin kako bi se ograniCio pjeSacki pristup a posebno osobama smanjene
pokretljivosti.

Clanak 90.
Kvalitetna realizacija parkovnog i vrtno-tehniCkog rjeSenja postize se na temelju projekta
hortikulture.

Clanak 91.
Pristup vozilima na javne zelene povrsine je zabranjen. lzuzetak €ine
a) vozila za odrzavanje javne zelene povrSine,
b) opskrbna vozila, ako ne postoje druge mogucnost,
C) vatrogasna vozila, vozila hitne pomoc i sli¢no.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 92.
U obuhvatu Plana nema zasti¢enih ni za zastitu predloZenih dijelova prirode.

Clanak 93.
Obzirom da je predmetno podrucje potencijalni arheoloski lokalitet potrebno je prije izvodenja
gradevinskih i drugih radova izvrsiti rekognosciranje terena od strane ovlastenog arheologa.
Na osnovu rezultata rekognosciranja moguce je propisivanje zastitnih arheolo$kih istrazivanja.
Odobrenje za arheoloSko rekognosciranje, istraZivanje i iskopavanje treba zatraZiti od Uprave za
zastitu kulturne bastine — konzervatorski odjel u Zadru.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 94.
Odvoz i zbrinjavanje svih vrsta otpada rjeSava se putem nadleznog gradskog komunalnog
poduzeca.
Kod svih planiranih gradevina prostor za priviemeno odlaganje komunalnog otpada mora se
osigurati u sklopu pojedinih gradevnih €estica uz uvjet da je do njih na udaljenosti od 5 m te je
omogucen kolni pristup prometnicom dimenzioniranom na osni pritisak od 100 kN.

Clanak 95.
Preporuca se u okviru svake pojedine gradevne Cestice planirati prostor za odvojeno prikupljanje
komunalnog otpada (metali, papir, staklo itd.).

9. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 96.
Unutar obuhvata Plana ne predvidaju se sadrzaji koji bi mogli izazvati zagadenje okolisa
kemijskim putem, zracenjem ili bukom.
Slobodne povrsine potrebno je maksimalno ozeleniti i ne dopustiti onecisS¢enje voda, zraka i tla.

Zastita tla
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Clanak 97.

U cilju zastite tla potrebno je poduzeti sljedece aktivnosti:

a) osigurati i odrzavati funkcije tla izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene strukture tla,
kao i smanjenjem unosenja Stetnih tvari,

b) planirati gradnju nepropusne kanalizacijske mreze radi oCuvanja kvalitete
podzemnih voda

C) obaviti kartiranje rasprostiranja osjetljivih podru€ja i izradu planova (karata) ugrozenih
podruc¢ja, koje ¢e obuhvatiti i podru¢ja s geoloskim, hidrogeoloSkim i seizmoloskim
rizicima.

Zastita i poboljSanje kakvocée zraka

Clanak 98.
U cilju poboljSanja kakvoce zraka potrebne su sliedeée mjere:
a) upotreba niskosumpornog lozivog ulja sa sadrzajem sumpora do 1%, odnosno nekog
drugog energenta u svim kotlovnicama koja koriste lozZivo ulje
b) planiranje energetske u€inkovitosti gradnje
c) sadnja niske i visoke vegetacije, u cilju poboljSanja kvalitete zraka
d) osigurat proto&nost prometnica
e) unaprijediti javni prijevoz
f) planirati i graditi pjeSacke Setnice, biciklistiCke staze, javne parkove i djecja igralista.

Clanak 99.
Prilikom novih zahvata ne smije se dozvoliti znatnije povecCanje opterecenja zraka, a prema
Uredbi o preporucenim vrijednostima kakvoce zraka.

Zastita i poboljSanje kvalitete vode

Clanak 100.
U cilju zastite tla i svih podzemnih i povrSinskih voda, mora se izgraditi javni sustav odvodnje.
Otpadne vode iz svih planiranih prostornih sadrzaja na podrucju ovog Plana moraju se prikljuciti
na glavne kolektore buduceg javnog sustava odvodnje Grada.
Prilikom izrade glavnih projekata moraju se predvidjeti sve odgovaraju¢e mjere da izgradnjom
planiranih kolektora ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
Za pojedine prometne povrSine, za koje se prema vazeéim propisima moraju se ugraditi
separatori za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih voda prije njihovog priklju€enja na javni
sustav odvodnje grada, mora se projektom okoliSa odredene gradevne Cestice planirati izrada
navedenog separatora.

Zastita od prekomjerne buke

Clanak 101.
Mijere zastite od buke provode se tako da se namjena prostora i gradnja gradevina
planira u skladu sa odredbama posebnih propisa.

Zastita od pozara

Clanak 102.
Potrebno je provesti sliedece mjere:
a) predvidjeti cjevovode i sve ostale elemente hidrantske mreze,
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b) provesti nadzor dimnjacarske sluzbe,
C) zabraniti parkiranje vozila na mjestima gdje su hidranti,

Sve radnje i mjere sa ciljem sprje€avanja Sirenja pozara moraju se provoditi u skladu sa Zakonom
o zastiti od pozara, kao i posebnim propisima, odnosno drugim zakonskim aktima, propisima i
normama Koji tretiraju ovu problematiku.

U svrhu sprijeavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4m ili manje, ako se dokaZe uzimajuci u obzir poZarno opterecenje,
brzinu Sirenja pozZara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veliCinu otvora na vanjskim
zidovima gradevine i dr. da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojen od
susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu€aju da
gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90
minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5m ili zavrSava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala
na duzini konzole.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevinama i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a
prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, mora se ukoliko ne postoji predvidjeti
unutarnja i vanjska hidrantska mreza.

Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz podrucja
zastite od pozara utvrdene Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) i na temelju njega donesenih
propisa, te uvjetima zaste od pozara utvrdenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih
propisa.

Clanak 103.
Za glavne projekte koji se odnose na gradevine na kojima postoje mjere zastite od poZzara,
potrebno je ishoditi potvrdu od strane nadlezne policijske uprave da su u glavhom projektu
predvidene propisane ili posebnim uvjetima gradenja traZzene mjere zastite od pozara.
Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojecih obavezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivost i radijuse
zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe Prilikom gradnje i
rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreze sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
Gradevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju uz susjedni zid imati izveden protupozarni
zid minimalne otpornosti dva sata. Ukoliko se izvodi krovna konstrukcija, protupozarni zid mora
presijecati Citavo kroviste.

Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Clanak 104.

UrbanistiCcke mjere zastite i spaSavanja planiraju se u cilju otklanjanja ili umanjenja posljedica
ratnih djelovanja, potresa ili vec¢ih pozara. Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara obuhvaéa
planiranje i gradnju sklonidta i drugih zastitnih gradevina, te njihovo odrzavanje i organizaciju
koriStenja.

Podruje obuhvata Plana ulazi u kategoriju naselja Ill. stupnja ugroZenosti (malo ugroZeni
gradovi i mjesta) u kojima se osigurava zastita stanovniStva. Zone ugrozenosti odreduje Grad
Zadar, na odredenoj udaljenosti omedenoj krivuljama drugog reda od gradevina koje bi mogle biti
cilj napada u ratu i od gradevina kod kojih bi veliki kvarovi (havarije) na postrojenjima mogli
uzrokovati kontaminaciju zraka i okoliSa, a prema procjenama ugrozenosti i stupnju ugrozenosti
grada.
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Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmjestanjem stanovnistva, prilagodavanjem pogodnih
podrumskih i drugih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u odredenim zonama, $to se utvrduje
posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjestanja stanovnisStva, prilagodavanja i
prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u slu¢aju neposredne ratne opasnosti..

Navedeni planovi su operativni planovi civilne zastite koji se izraduju za trenutno stanje u prostoru
I sStoga ne mogu imati utjecaj na prostorno planiranje.

Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gradevine Cija je ukupna gradevinska (bruto)
povr$ina na Cestici ve¢a od 3.000 m? obveza je gradnje dvonamjenskog skloni$ta koje se
dimenzionira na nadpritisak udarnog vala od najmanje 50 kPa i zaStitu od radijacijskog i
bioloskog djelovanja.

Potreban broj sklonisnih mjesta, smjestaj i uvjeti za gradnju sklonista odreduju se u postupku
izdavanja lokacijskih uvjeta sukladno posebnim propisima. Mirnodopska namjena sklonista ne
smije umanjivati kapacitet sklonista, sprije€avati ili usporavati pristup u skloniSte te mora
respektirati funkcionalnost sklonista i omoguéiti njegovo redovito odrzavanje.

Odredivanje broja sklonidnih mjesta na podru¢ju obuhvata Plana izvrsiti prema ¢lanku 43.
Pravilnika 0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju
i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86), koji se primjenjuje temeljem ¢lanka 53. stavak 3.
Zakona o normizaciji (NN 55/96). Gradnju skloniSta treba predvidati u pravilu u sklopu znac&ajnijih
novih gradevina na podrucju obuhvata Plana u sklopu kojih je moguce organizirati viSenamjensko
koristenje skloniSnog prostora (skladista ili sl.).

Sklonista i druge gradevine za za$titu stanovniStva treba graditi s kolnim pristupom i obavezno
kao dvonamjenske sadrzaje s mirnodopskom namjenom.

Mirnodopska namjena sklonista i drugih gradevina za zastitu stanovniStva mora obavezno
respektirati funkcionalnost sklonista, ostvariti odredeni ekonomski efekt i omoguditi redovito
odrzavanje sklonista.

Mirnodopska namjena sklonidta i drugih gradevina za zastitu stanovniStva ne smije u znatnijoj
mjeri umanijiti kapacitet sklonista, te sprijeCavati ili usporavati pristup u skloniste. Na podrucju
obuhvata Plana propisuju se slijedeci uvjeti za gradnju sklonidta i drugih gradevina za zastitu
stanovnistva:

+ skloniSta se lociraju prema radijusu gravitacije i to tako da radijus gravitacije osigurava
zaposjedanje sklonista u roku od 5 minuta brzog hoda ili najdalje 250 metara (pri ¢emu se
vertikalna udaljenost racuna trostruko);

* potrebno je osigurati pregledan, slobodan i dovoljno dimenzioniran pristup sklonistu, kako se
ne bi stvarala "uska grla" na tom pristupu i pred sklonistem;

* lokacija sklonista treba biti postavljena tako da je pristup skloniStu omogucen i u uvjetima
ruSenja gradevine u kojoj je smjeSteno skloniste, pri ¢emu se domet ruSevina mijeri
pravokutno na stranice tlocrta d=H/2 pri ¢emu je H visina gradevine;

« povrsina prostorija za boravak u sklonistu se odreduju po normativu od 0,60 m? podne
povrSine po 1 mijestu, i to tako da skloniste moze imati kapacitet do 300 osoba i da
omogucava boravak od 7 dana, s time da ima sve uredaje u skladu s Pravilnikom o
tehniCkim normativima za sklonista (SL 55/83) koji se primjenjuje temeljem c&lanka 53.
stavak 3. Zakona o normizaciji (NN 55/96).

Zavisno od potreba na podrucju obuhvata Plana mogu se graditi i skloniSta za materijalna dobra.
SkloniSta za materijalna dobra, ovisno o zoni ugroZenosti, moraju biti otporna na nadpritisak
udarnog vala od 100 kPa, odnosno 50 kPa. Sklonista za zastitu od radijacije moraju $tititi od
zraCenja radioaktivnih padavina gustinom zbijenog materijala na stropnoj ploCi ukupne tezine
ploce 750 kg/m? ako se grade izvan zgrade ili 500 kg/m ako se grade u zgradi.

Porodi¢na sklonista otpornosti od 30 kPa grade se u svim zonama u kojima je obvezna gradnja
sklonista bilo koje otpornosti.
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Sklonista i druge gradevine za za$titu stanovniStva ne smiju se graditi u neposrednoj blizini
skladita zapaljivih materija, ispod zgrada viSih od 10 etaza, u razini nizoj od podruma zgrade i u
potencijalno plavnim podrucjima.

Mjere zastite od potresa

Clanak 105.
Protupotresno projektiranje, gradenje i rekonstrukciju gradevina treba provoditi prema
zakonskim i tehniCkim propisima, a za veCe stambene gradevine i gradevine drustvene i
ugostiteljsko-turisticke namjene, energetske i sl. gradevine, i prema geomehanickim i geofizickim
istrazivanjima, te vazeéim kartama.
Ceste i ostale prometnice treba zastititi posebnim mjerama od ruSenja gradevina i ostalog
zapreCavanja radi $to brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 106.
Pozeljino je provoditi arhitektonsko-urbanistiCke natjeCaje za pojedine zgrade javne i drustvene
namjene.
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ll. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 107.
Izvornik ovog Plana, kojeg je donijelo Gradsko vijeée Grada Zadra, potpisan od Predsjednika
Gradskog vijec¢a, ¢uva se u pismohrani Grada Zadra.

Clanak 108.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Glasniku Grada Zadra®“.

Klasa:
Ur.broj:
Zadar,

GRADSKO VIJECE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Zvonimir Vran¢i¢ dr.med.
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