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ObrazloZenje

Temeljem ¢l. 109. st. 6. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* 153/13),
Gradsko Vije¢e Grada Zadra donosi dokument prostornog uredenja.

Prema Odluci Gradskog vijeca Grada Zadra donesenoj na 27. sjednici, odrZzanoj dana 26.
listopada 2016. godine pokrenut je postupak izrade Il. Izmjena i dopuna Detaljinog plana
uredenja podrucja ex kamenoloma Puta.

Ciljevi i programska polazista Il. Izmjena i dopuna DPU podrucja ex kamenoloma Puta su:
- Uskladenje namjena vaZeceg Plana sa donesenim lll Izmjenama i dopunama
PPUGZ-a (,Glasnik Grada Zadra*“, broj 2/16),
- ProSirenje obuhvata Plana.

Javna rasprava u prijedlog Plana organiziran je u trajanju od 8 dana i to u vremenu od 14.
oZujka 2018. godine do 21. oZujka 2018. godine. Javno izlaganje odrZano je 20. oZujka
2018. godine u Velikoj vijecnici Grada Zadra.

Nakon odrzane javne rasprave pripremljeno je IzvjeS¢e o javnoj raspravi koje je objavijeno
na oglasnoj ploci i web stranicama Grada Zadra i u informacijskom sustavu.

Gradonacelnik Grada Zadra je dana 5. travnja 2018. godine utvrdio Konacni prijedlog II.
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja podrucja ex kamenoloma Puta.

Slijedom navedenoga dostavija se Gradskom vijecu Prijedlog Odluke - na razmatranje
i odlucivanje.
GRADONACELNIK
Branko Dukic, v.r.



Temeljem Cc¢lanka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®,
broj 163/13), ¢lanka 27. Statuta Grada Zadra (,Glasnik Grada Zadra*, broj 9/09, 28/10, 3/13,
9/14, 2/15-procisceni tekst i 3/18) i Odluke o izradi Il. Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uredenja podrucja ex kamenoloma Puta ("Glasnik Grada Zadra", broj 11/16), Gradsko
vije¢e Grada Zadra, na __. sjednici, odrzanoj dana 2018. godine, donosi

ODLUKU
o donoseniju Il. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja
podrucja ex kamenoloma Puta

l. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

(1) Ovom Odlukom donosi se Il. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja podrucja ex
kamenolom Puta (u daljnjem tekstu: DPU ili Plan), objavljen u "Glasniku Grada Zadra" br. 06/08 i
10/12.

(2) Plan je izradio "BLOCK-PROJEKT" d.0.0. iz Zadra u travnju 2018. goidne. Elaborat Plana,
ovjeren peCatom Gradskog vijeca Grada Zadra i potpisom predsjednika Vije¢a, sastavni je dio ove
Odluke.

(3) Izmjene i dopune DPU-a odnose se na:

(a) uskladenje namjene gradevne Cestice br.3 iz DPU-a s lll. izmjenom i dopunom Prostornog
plana uredenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" br.02/16) radi stvaranja preduvjeta za
izgradnju trgovinskog centra

(b) uskladenije granice obuhvata Plana s Odlukom o izradi Il. Izmjene i dopune DPU-a.

(c) izmjenu infrastrukturne mreze u skladu sa zahtjevima prenamjene (komunalna infrasrtuktura,
izmjeStanje potoka "Ri¢ina" i sl.)

Clanak 2.

(1) Ovaj Plan sadrzava tekstualni dio (odredbe za provedbu Plana, kako slijede), kartografski
dio i Obvezne priloge Plana uvezane u knjizi pod nazivom "Il. Izmjena i dopuna detljnog plana uredenja

podrucja ex-kamenolom "puta™.

2) Graficki dio Plana sadrzava kartografske prikaze u mjerilu 1:1.000, kako slijedi:
Postojece stanje i granica obuhvata
Detaljna namjena povrsina
Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza:
a) Prometna mreza
b) TK mreZai plan elektroenergetike i javne rasvjete
c) Plan vodoopskrbe i odvodnje
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina
4. Uvjeti gradnje.
koji u cijelosti zamjenjuju kartografske prikaze Plana donesene Odlukom objavljenom u
"Glasniku Grada Zadra (br.10/12)

(3) Plan je izraden u Sest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze kod struénih sluzbi Grada
Zadra, dva (2) primjerka u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradenja
Grada Zadra, jedan (1) primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja i jedan (1) primjerak
u Zavodu za prostorno planiranje Zadarske Zupanije.

—
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ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 3.
Clanak 2. brise se

Clanak 4.

Ispod naslova "1. UVJETI ODREBIVANJA NAMJENE POVRSINA na kraju 1. stavka, iza broja "16/11"
i unutar zagrade, dodaje se zarez i brojevi kako slijedi ", 02/16 i 13/16":

Clanak 5.

Ispod naslova "1. UVJETI ODREDIVANJA NAMJENE POVRSINA", tablica u stavku 6. mijenja se i
glasi:

Ukupno po zoni Ukupna % od
povrsina ukupne
(m2 povrsSine
Poslovna namjena — pretezito trgovacka (K2) 67.935 66,7
Zastitne i parkovne zelene povrsine (Z) 19.980 19,6
Infrastrukturne povrsine — Potok, Prometnice, parkiraliSne
o . . ) 13.910 13,7
povrsine i zastitno zelenilo u sklopu prometnih koridora (IS)
Ukupna povrsina 101.825 100,0
Clanak 6.

(1) Ispod podnaslova "2.1. VeliCina i oblik gradevnih &estica (izgradenosti, iskoriStenost i gustoca
izgradenosti)"stavak 4. mijenja se i glasi:

"Visina gradevina uvjetovana je grafickim prilogom Plana (List 3. uvjeti koritenja, uredenja i
zatite povrSina), a ne smije biti vis%a od 10,0 m, odnosno 12 m za gradevnu Cesticu br.3
Reklamni stupovi mogu biti visine i do 15 m."

(2) U istom podnaslovu iz prethodnog stavka briSe se rije¢ "vijenca".

Clanak 7.

Tablica u podnaslovu "2.2 Veli€ina i povrSina gradevina (ukupna bruto izgradena povrsina gradevine,
visina i broj etaza)"i tumacenje iza tablice mijenja se i glasi:




l. II. . V. V.
Gradevina Povrsina Gradivi dio Maksimalni koeficijent Maksimalni koef. Katn
grad. cestice (list4.) izgradenosti iskoristivosti
(Kig)' (Kis)?
(oznaka grad. estice i namjena) m2 m2 kig m2 Kis m? broj e
1 K2 —Poslovna namjena — Kis 0,6 8.108
pretezito trgovacka 13.514 2.567 0,20 2.567 Kic,0.4 5405 Po+F
K2 —Poslovna namjena - Kis 1,0 | 40.816 +
2 pretezito trgovatka 40.816 19.350 0,40 16.326 Kien?0.6 24 490 Po+F
3 K2 —Poslovna namjena - Kis 1,3 17.673
Kis 65.597
ukupno 67.925 24.331 -
£ Kisn 43.490

'kig koeficijent izgradenosti - je jednako odnosu izgradene povrsine zemljista pod gradevinom i ukupne povrsine gradevne Cestice (zemljiste
zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu Cesticu, ukljucivsi i terase u prizemlju gradevi

etaze).

2kiskoeficijent iskoristivosti je odnos gradevinske (bruto) povrsine gradevina i povrsine gradevne Gestice

3kisnje maksimalni koeficijent iskoristivosti za nadzemne etaze



Clanak 8.

(1) Tablica u podnaslovu "2.3Namjena gradevina" mijenja se i glasi:

Zona u kojoj se moze graditi Dozvoljene gradevine gospodarskih djelatnosti
gradevina gospodarske
djelatnosti

(list 1 - koriStenje i namjena
prostora)

Poslovpa namjena — preteZito 1.1. gradevine za prodaju, skladistenje i distribuciju dobara,
trgovacka (K2) 1.2. gradevine i uredene povrsine za skladistenje,
distribuciju i prodaju poljoprivrednih proizvoda

1.3. trgovinski centar sa svim prate¢im sadrzajima

(2) Stavak ispod tablice iz prethodnog stavka mijenja se i glasi:

"Poslovne gradevine sadrzavaju povrsine i prostore u funkciji skladiStenja i distribucije (prodaja)
za popratne sadrzaje kao Sto su uredski, izlozbeni i ugostiteljski prostori. Gradevine mogu
sadrzavati skladiSno prodajni prostor u cijelosti. Zgrade unutar ove zone mogu se planirati i kao
trgovinski centri. Javne zelene povrSine, te povrSine za promet u mirovanju ne mogu se Koristiti
kao prostori za skladistenje ili za bilo koji drugi tehnoloSki postupak vezan za skladitenje i
distribuciju. lzuzetak Cine parkiraliSne povrSine odredene za smjestaj kamiona unutar planirane
gradevne Cestice br.1 ukoliko se na njoj ostvari veletrznica. U tom sluéaju, sa spomenutih
povrdina je moguce prodavati poljoprivredne proizvode ukoliko se ovim radnjama ne utjeée na
sigurnost prometovanja vozila unutar zone."

Clanak 9.

Podnaslov "2.4. SmjeStaj gradevina na gradevnoj Cestice mijenja se kako slijedi:

(a)

(c)

Stavak 3 mijenja se i glasi:

"Gradevina je smjeStena na gradevinskoj Cestici na gradevinskom pravcu (kada je takav utvrden)
i odreden grafickim prilogom Plana (List 4. uvjeti gradnje). Minimalna udaljenost gradevine od
regulacijskog pravca (crte) iznosi 10,0 m.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9 i 10 koji glase:

"Prilikom projektiranja gradevina koristiti vazete pozitivne hrvatske propise odnosno priznata
pravila tehni¢ke prakse, Sto se temelji na Zakonu o zastiti od pozara.

Za zahtjevne gradevine izraditi elaborat zastite od pozara, kao podlogu za projektiranje mjera
zastite od pozara u glavnom projektu."

Stavak 9. po starom rasporedu brise se.

Clanak 10.

U podnaslovu "2.6. Uredenje gradevnih Cestica" stavak 4 mijenja se i glasi:

"Najmanje 20% zone obuhvata Plana ¢e se krajobrazno urediti koristeCi autohtone biljne vrste.
Neizgradene dijelove gradevne destice treba maksimalno ozeleniti prikladnim zelenilom
ukljuGujuci i prostor za parkiranje. Slobodne, javne povrSine urediti ¢e se izgradnjom staza i
sadnjom zelenila. Stoga sastavni dio projektne dokumentacije Cinit ¢e i idejno rjeSenje
krajobraznog uredenja gradevne Cestice kako bi gradevina zajedno sa okoliSem predstavljala $to
skladniju cjelinu."

Clanak 11.

Podnaslov "3.1.1. Obodne prometnice" mijenja se kako slijedi:

(@)

Stavak 2 alineja (b.) mijenja se i glasi:



"cesta koja prolazi duz jugoistoéne strane u koridoru postoje¢e Ulice Nikole Sopa, uglavnom
paralelno s potokom Ri€ina. Preko ove ceste ostvaruje se prometna veza ovog obuhvata i prema
jugozapadu na Jadransku cestu koja ulazi u sastav javne drzavne ceste D 8. Za ovu cestu
odabran je poprecni profil ukupne Sirine 14,5 m koji se sastoji od kolnika Sirine 7,00 m (dva
prometna traka Sirine 3,50 m), obostranih nogostupa Sirine 2,50 m i zelenog pojasa Sirine 2,5 m."
(b) Stavak 2 alineja (c.) mijenja se i glasi:
"jugozapadnim podru¢jem ovog obuhvata u smjeru jugoistok-sjeverozapad. Za ovu cestu
odabran je poprecni profil ukupne Sirine 10 do 15 m koji se sastoji od kolnika Sirine 6,00 m (dva
prometna traka Sirine 3,00 m), te od obostranog nogostupa Sirine 2,0 m i djelomi¢no
jednostranog parkiralista Sirine 5,0 m."

(c) Stavak 2 alineja (d.) briSe se.

Clanak 12.

Podnaslov "3.1.4.1. Parkiralisne povrsine u sklopu gradevinske Cestice" mijenja se kako slijedi:
(@) Redak 6 u tablici iz 3. stavka brise se.
(b) Stavak 4. mijenja se i glasi:

"Od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta najmanje 5% mora biti osigurano za vozila osoba s
poteSko¢ama u kretanju. Na parkirali$tima s manje od 20 mjesta mora biti osigurano najmanje
jedno parkiraliS$no mjesto za vozilo osobe s poteSko¢ama u kretanju"

Clanak 13.

Odredbe u podnaslovu "3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreze"
mijenjaju se i glase:
“(1) Na podrucju obuhvata ovog Plana za planirane sadrZaje izgraditi ¢e se nova elektronicka
komunikacijska infrastruktura (u daljnjem tekstu EKI) i povezana oprema.

(2) Svaka postojeca i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na elektroni¢ku
komunikacijsku mrezu.

(3) Elektronicka komunikacijska mreza se u pravilu izvodi podzemno, i to u planiranom profilu
prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira i izvodi
izvan zadanog prometnog profila, treba se provoditi na naéin da ne onemoguéava gradnju unutar
gradevne (funkcionalne) cjeline, odnosno izvodenje drugih instalacija.

(4) Projektiranje i izvodenje elektroniCke komunikacijske mreze rjeSava se sukladno posebnim
propisima, a prema rjeSenjima ovog Plana.

(5) Gradevine elektronicke komunikacijske infrastrukture mogu se rjeSavati kao samostalne
gradevine ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

(6) Za priklju¢enje novih korisnika potrebno je novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
povezati s postoje¢om elektronikom komunikacijskom infrastrukturom koja predstavlja ogranke
pristupne elektroni¢ke komunikacijske mreZe. Na mjestima gdje se trase postojece elektroni¢ke
komunikacijske kanalizacije ne poklapaju s osima planiranih prometnica potrebnu je istu
izmjestiti.

(7) Nacin povezivanja treba napraviti prema suglasnosti/uvjetima od HAKOM-a.

(8) U samim gradevinama elektroniCka komunikacijska mreza Ce se izvesti u skladu s
pripadajucim Zakonima, odgovarajucim Pravilnicima i tehnickim propisima.

(9) Unutar obuhvata Plana mogu¢a su odstupanja trasa EKI zbog prilagodavanja uvjetima na
terenu. Takoder se EKI moZe nadogradivati elementima koji nisu predvideni ovim Planom a u
skladu s uvjetima Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti.

(10) U razvoju postojecih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje pobolj$anje
pokrivanja, povecanje kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga i tehnologija (sustavi sljede¢ih
generacija).

(11) Elektronitka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema za pruzanje javne
komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, prema nacinu
postavljanja dijeli se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na



postoje¢im gradevinama (antenski prihvat), i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i
povezanu opremu na samostojeCim antenskim stupovima.

(12) Unutar obuhvata Plana nije predvidena izgradnja EKI i povezane opreme na samostoje¢im
antenskim stupovima.

(13) EKI i povezana mreza na postoje¢im gradevinama (antenski prihvat) nije definirana
grafickim prilozima Plana iz razloga §to su pokretne telekomunikacijske mreZe izrazito podlozne
stalnim i znatnim tehnolodkim promjenama. Dopusteno je postavljanje EKI i povezane mreze na
postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela ifili osoba odredenim posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole. Razvoj pokretne
telekomunikacijske mreza ovisit ¢e o uvjetima iz ovog Plana i 0 posebnim zakonima i propisima.

Clanak 14.

Podnaslov "3.4.2. Odvodnja" mijenja se kako slijedi:

(1) Stavak 2 mijenja se i glasi:
"Fekalne otpadne vode i prethodno adekvatno prociscena tehnoloske otpadne vode moraju se
preko fekalnog kolektora je izgraden u koridoru Ulice Nikole Sopa odvesti prema uredaju za

proCiScavanje otpadnih voda ,Centar".
(2) Stavak 7. briSe se.

Clanak 15.

Iza podnaslova "3.4.2. Odvodnja" dodaje se novi podnaslov kako slijedi:

"3.4.2.a. Zastita od Stetnog djelovanja voda

(1) Unutar podrucja obuhvata Detaljnog plana uredenja se nalazi bujiéni vodotok Ricina za koji
se ovim Planom predvida izmjeStanje od stac. 2+690 do stac. 2+824. Zbog navedenog definiraju
se uvjeti, mjere i obveze potrebni za izvrSenje planiranog izmetanja u skladu sa Zakonom o
vodama.

(2) Regulacijske elemente novog korita izvesti na nadin da se osigura potrebni proticajni profil
kako ne bi do$lo do ugrozavanja okolnih povrsina i gradevina u smislu poplavnog i erozijskog
djelovanja.

(3) Novoprojektirano izmjesteno korito mora imati ukupnu min. propusnu mo¢ od 50 m3/s, a ista
je uvjetovana propusnom mocéi nizvodnih dionica, odnosno mostova i propusta.

(4) Unutar Cestice novog korita, osim proticajnog profila, potrebno je osigurati inundacijski pojas
uz korito koji ¢e primiti vrSne protoke i ujedno sluziti za nesmetano odrzavanje i intervenciju u
sluaju mjera obrane od poplava.”

Clanak 16.
Odredbe u podnaslovu "3.4.3.1. RAZVOD VISOKOG NAPONA | TRAFOSTANICA" mijenjaju se i
glase:
"(1) Trasa razvoda visokog napona dana je u grafickom prilogu Plana (list 2b. telekomunikacijska
mreza i plan elektroenergetike i javne rasvjete).

(2) Svaka postojea i novoplanirana gradevina mora imati moguénost prikljucka na
elektroenergetsku mrezu.

(3) Elektroenergetska mreza se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima prema
rieSenjima iz ovoga Plana i uvjetima HEP-a.

(4) Napajanje novih potroSaa na podrucju obuhvata ovog Plana ¢e se izvesti iz planirane
trafostanice TS 10(20)/0,4kV "KAMENOLOM PUT 2°,

(5) Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljuéci za pojedine
gradevine kroz prikljuéne kolne putove.

(6) Paralelno sa svim kabelima visokog i niskog napona postavit ¢e se uze od bakra 50mm2 kao
uzemljivac.



(7) Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi
se ometalo izvodenje gradevina na pojedinim gradevnim (funkcionalnim) cjelinama, odnosno
realizacija planiranih gradevina, iz razloga izmjeStanje uvjetovanog naknadnom gradnjom
planiranih gradevina.

(8) Prognoza buducih elektroenergetskih potreba u zoni zahvata provodi se po kategoriji
potro$aca (gospodarska namjena, javna i druStvena namjena, javna rasvjeta i sli¢no)

(9) Potrosnja elektricne energije odredena je prema navedenim sadrzajima i iznosi vrSne snage
cca od 700 kW.

(10) Buduca niskonaponska mreZza biti ¢e cijelom duzinom podzemna.

(11) Unutar obuhvata ovog Plana elektroenergetski sustav se moze nadograditi elementima
(trafostanice, VN i NN kabeli itd.) koji nisu predvideni ovim Planom, a u skladu su s uvjetima
HEP-a i vaZze¢im propisima RH.

(12) Moguca su odstupanja trasa elektroenergetske mreze i zbog prilagodavanja uvjetima na
terenu.

(13) Ukoliko se pokaze potreba za dodatnom koli¢inom energije, dozvoljava se izgradnja
transformatorske stanice unutar povrsina bilo koje namjene Sto se ne¢e smatrati izmjenom ovog
Plana.

(14) Transformatorske stanice se mogu izvesti i u sklopu novih gradevina.

(15) Minimalna udaljenost transformatorske stanice od susjedne gradevne Cestice mora iznositi
najmanje 1,0 m a od ceste (puta) 3,,0 m.

(16) Trafostanica mora imati kolni pristup s javne povrsine."

Clanak 17.

Podnaslov "6. UVJETI | NACIN GRADNJE" mijenja se kako slijedi:
(a) Stavci 9, 10 11, 12, 13 14 briu se:
(b) Iza stavka 8 dodaje se novi stavak 9 i 10 koji glase:

"(9) Prilikom projektiranja gradevina koristiti vazece pozitivne hrvatske propise odnosno priznata
pravila tehni¢ke prakse, $to se temelji na Zakonu o zastiti od pozara.

(10) Za zahtjevne gradevine izraditi elaborat zaStite od pozara, kao podlogu za projektiranje
mjera zastite od pozara u glavnom projektu."

Clanak 18.

Podnaslov "8. MJERE PROVEDBE PLANA" mijenja se kako slijedi:
(a) Stavak 2 mijenja se i glasi:

Prije poduzimanja op¢ih mjera uredenja zemljiSta potrebno je ispoStovati slijedeée uvijete i mjere

radi osiguranja odgovaraju¢eg vodnog rezima pri izmijeStanju-uredenju dijela buji¢nog vodotoka

Ricine, koji djelom prolazi kroz podrucje obuhvata ovog Plana:

(@) tehnicke i pravne radnje vezane uz nacin izmetanja korita, formiranje inundacijskog
pojasa i nove Cestice javnog vodnog dobra usuglasiti sa nadleznim sluzbama Hrvatskih
voda, a na projektnu dokumentaciju izmjeStanje korita potrebno je ishoditi vodopravne
uvjete i ostale potrebne potvrde Hrvatskih voda.

(b)  izmjeStanje korita izvesti na nacin da se najprije napravi novo korito Cija se Cestica upisuje
u vlasnistvo Republike Hrvatske kao javno vodno dobro, a zatim se provodi ukidanje
postojeceq korita. Ukidanje statusa Cestica javnog vodnog dobra provodi se u skladu sa
Zakonom o vodama.

(c) investitor je duzan projektno rjeSenje regulacije dati u obliku otvorenog korita
(armiranobetonsko korito na nacin koji ¢e omoguciti siguran i blagovremeni protok voda
bujice, te odrzavanje i CiScenje istog. Projektnim rieSenjem treba se predvidjeti koristenje
lokalnih, tradicijskih gradevinskih materijala. Posebno se skreCe pozornost za izradu detalja
uljevne gradevine, te rieSenja spoja sa nizvodnim tokom,

(d)  upustanje zagadenih oborinskih ili fekalnih voda u korito uredene buijice nije dozvoljeno,



(e)  tehnicko rjeSenje uredenja bujice mora osigurati neometanu odvodnju oborinskih
(nezagadenih) voda sa zemljista uz korito. Projektno rjeSenje treba sadrzati sve detaljne
nacrte gore navedenih elemenata,

(f) investitor ne smije izgradnjom predmetne gradevine umaniiti propusnu mo¢ postojeceg korita
bujice, niti uzrokovati erozije u istom, a za vrijleme izvodenja radova mora omoguciti normalan
protok u koritu. Upustanje zagadenih oborinskih ili fekalnih voda u koritu regulirane bujice nije
dozvoljeno,

(9) investitor je duzan za viSak iskopa projektom odrediti mjesto, nadin deponiranja i konaéno
uredenje deponija. Teren devastiran radovima potrebno je dovesti u prvobitno stanje,

(h) investitor je duzan pri izradi glavnog projekta predvidjeti odgovarajuée mjere da izgradnjom
predmetne gradevine ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodopravne interese,

(i) ovi se uvjeti mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana
stranka podnese dokumentirani zahtjev."

(b) Stavak 9 brie se.

Clanak 19.
U podnaslovu "9.1.2. Zastita od potresa" stavak 4 briSe se.

Clanak 20.

U podnaslovu "9.1.3. Moguce vrste, intenzitet i posljedice djelovanja prirodnih tehni¢ko-tehnolo$kih i
ekoloSkih nesreca i ratnih razaranja" na kraju stavka 1. briSu se zagrade i rijeci: "(kada se takav

donese)".
Clanak 21.
Podnaslov "9.1. Rekonstrukcija gradevina €ija je namjena protivna planiranoj namjeni " sa stavkom 1.
brise se.
M. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".

KLASA:350-01/16-01/31
URBROJ: 2198/01-1-18-
Zadar, 2018. godine

GRADSKO VIJECE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
Zvonimir Vranci¢, dr.med.



Temeljem &lanka 105. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine”, broj:
153/13 i 65/17) i &lanka 36. Statuta Grada Zadra, (“Glasnik Grada Zadra”, broj: 9/09, 28/10, 3/13,
9/14, 2/15 - progiséeni tekst i 3/18), Gradonadelnik Grada Zadra, dana 17. travnja 2018.
godine, donosi

ZAKLJUCAK

1. Utvrduje se Nacrt konaénog prijedloga Il Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uredenja podrugja ex kamenoloma Puta, travanj 2018. godine, izraden od strane drustva
Block-projekt d.0.0. Zadar, kao Konachni prijedlog plana.

2. Prihvaéa se Izvje$ée o javnoj raspravi o prijedlogu Il Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uredenja podruéja ex kamenoloma Puta KLASA: 350-01/16-01/31, URBROJ: 2198/01-5/5-
18-13, od 26. ozujka 2018. godine.

3. Ovaj Zakljutak stupa na snagu danom dono$enja.

KLASA: 350-01/16-01/31
URBROJ: 2198/01-2-18-16

Zadar, 17. travnja 2018.
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