Temeljem ¢lanka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 9/09, 28/10, 3/13,

9/14, 2/15 - prociséeni tekst, 3/18, 7/18 - proci§éeni tekst, 15/19, 2/20i 3/21), Gradonacelnik Grada
Zadra, dana 21. sije€nja 2022. godine, donosi

ODLUKU

1. Daje se suglasnost SveuciliStu u Zadru, za postavljanje senzora u svrhu

provodenja aktivnosti na projektu Interreg STREAM (Strategic Development of Flood
management) na lokacijama:

krizanje ulica Put Bokanjca i Benka Benkovica ( slika 5. Lokacija 1 B ),

krizanju ulica Nikole Tesle i Razanacke ulice ( slika 5. Lokacija 1c),

na mosti¢ ispred restorana Ankora ( slika 8. Lokacija 2A),

na donjem mosticu ( slika 9. Lokacija 2B),

na gornjem mosti¢u ( slika 10. Lokacija 2C),

rasvjetni stup ispred hipermarketa Tommy na Putu Bokanjca ( slika 11. Lokacija 3 A),
rasvjetni stup na raskrizju ulica Nikole Tesle i Razanacke ulice ( slika 12, Lokacija 3 B),

sve kako je to¢no prikazano na prijedlogu lokacija u prilogu ove Odluke, koji prilozi €ine
sastavni dio Odluke.

2. Suglasnost za postavljanje senzora iz tocke 1. ove Odluke daje se za vrijeme

trajanja projekta, a najdulje do 31.12. 2022. godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

KLASA: 363-01/22-01/09
URBROJ: 2198/01-2-22-3

Zadar, 21. sijeCnja 2022.

GRADONACELNIK
Branko Dukic, v.r.
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3. Prijedlog lokacija za postavljanje senzora
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Jedan senzor za mjerenje protoka, brzine i vodostaja postavlja se na mosti¢ ispred restorana
Ankora (Slika 5 (2A), Slika 8) i mjeri protok, brzinu i vodostaj iz stalnog izvora Vruljica. Ovaj
izvor je aktivan i u ljetnim mjesecima, a tijekom jakih kiSa moze imati znadajne protoke. Drugi
senzor se postavlja na donjem mosticu (Slika 5 (2B), Slika 9) u svrhu mjerenja dotoka s cijelog
sliva uzvodno od Vruljice. Treéi senzor se postavlja na gornjem mosticu (Slika 5 (2C), Slika

10), kako bi se izmaknuo izvan zone utjecaja uspora mora.
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Slika 10. Lokacija 2C
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Jedna kamera za brojanje qutomobila se postavlja na rasvietni stup ispred hipermarketa Tommy
Cl i '
na Putu Bokanjca (Slika 5 (3A), Slika 11), a druga na krizanju ulica Nikole Tesle i Razanacke

(Slika 5 (3B). Slika 12).

.




sveudiliSte u Zadru

il interrey

( Italy - Croatia
STREAM

)
N

Slika 12. Lokacija 3B




